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Box No
408058

                             AÇIKLAMALAR

- TÜM  MALZEMELER TSE BELGESİNE SAHİP OLACAKTIR.
- 66 ve 85 SAYILI KHK ve 7303 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 6235 SAYILI TMMOB YASASI
- 3194 SAYILI İMAR YASASI
- 5486 SAYILI FİKİR ve SANAT ESERLERİ YASASI
- 3458 SAYILI MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK HAKKINDAKİ YASA
- EMO TÜZÜĞÜ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
YUKARIDAKİ YASA ve YÖNETMELİKLERE UYULACAKTIR.

- ANAHTARLAR ZEMİNDEN 110 cm YUKARIDA
- PRİZLER ZEMİNDEN 40 cm YUKARIDA
- APLİKLER ZEMİNDEN 190 cm YUKARIDA
- TABLOLAR ZEMİNDEN 200 cm YUKARIDA
- BUATLAR ZEMİNDEN 220 cm YUKARIDA
- YUKARIDAKİ ELEMANLAR KAPILARDAN 30 cm , DUVAR BİRLEŞİM
  NOKTALARINDAN ve PENCERELERDEN 50 cm UZAKTA OLACAKTIR.

- AYDINLATMA LİNYELERİ, PRİZ LİNYELERİ ve PRİZ SORTİLERİ EN AZ 2,5 mm  OLACAKTIR.
- AYDINLATMA SORTİLERİ EN AZ 1,5 mm   OLACAKTIR.
- İLETKEN RENK KODLARI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR.
- ÜÇ FAZLI SİSTEMLERDE ; KORUMA İLETKENİ YEŞİL BANTLI SARI ,
  NÖTR İLETKENİ AÇIK MAVİ , FAZ İLETKENLERİ TSE STANDARTLARINA UYGUN
  OLARAK R-GRİ , S-SİYAH , T-KAHVERENGİ , KIRMIZI SEÇİLECEK.
- ÜÇ FAZLI SİSTEMİN DEVAMI DURUMUNDAKİ BİR FAZLI SİSTEMDE , FAZ İLETKENİ
  GRİ VEYA KAHVERENGİ SEÇİLECEK.
- ÖZEL DURUMLARDA İSE KULLANILAN İLETKEN RENKLERİ TANIMLANACAK.

2
2

- LAMBADAN LAMBAYA GEÇİŞ YAPILMASI DURUMUNDA ,  GEREKÇESİ BELİRTİLMİŞ VE
  UYGUN KLEMENSLE BAĞLANTI SAĞLANMIŞ OLMALIDIR.
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   PLASTİK KABLO MUHAFAZA BORULARI
TS EN 61386 STANDARTLARINDA OLACAKTIR.
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KABLO KANALI DETAYI

İkaz  Bandı

Tuğla vb.

Kum
Kablod

10

10

20

G : Hesaplanan kanal dip genişliği
d  : Kablo dış çapı
I  : İki kablo arası mesafe ( Büyük çap esas alınır )
a  : Kablo ile kanal duvarı arasındaki mesafe

G = 3 x d + 2 x I + 2 x a

I  = 7 cm eğer d > 7 cm ise I = d ' dir.
a  = 7 cm eğer d > 7 cm ise a = d ' dir.

ARTAN HER KABLO İÇİN DİP ve ÜST GENİŞLİK 10 cm ARTACAK.
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G : Hesaplanan kanal dip genişliği
d  : Kablo dış çapı
I  : İki kablo arası mesafe ( Büyük çap esas alınır )
a  : Kablo ile kanal duvarı arasındaki mesafe

G = 3 x d + 2 x I + 2 x a

I  = 7 cm eğer d > 7 cm ise I = d ' dir.
a  = 7 cm eğer d > 7 cm ise a = d ' dir.

ARTAN HER KABLO İÇİN DİP ve ÜST GENİŞLİK 10 cm ARTACAK.

YOL  GEÇİŞİ

HDPE  BORU

DUVAR  TİPİ  GÖMME
      SAYAÇ  PANOSU

PE

32,5 cm

70
 c

m

Üç Fazlı Sayaç ve Altında Sigortası İle Birlikte Eni : 22,5 cm

Sayaç Panosu Eni = 22,5 + 10 = 32,5 cm  Olacaktır.

SAYAÇ  PANOSU  HESABI

~3
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BODRUM  KAT  ZAYIF  AKIM  PLANI  Ö:1/50 ZEMİN  KAT  ZAYIF  AKIM  PLANI  Ö:1/50 NORMAL  KAT  ZAYIF  AKIM   PLANI  Ö:1/50
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GEREKÇE  RAPORU
     Bu Proje Edirne İli Merkez İlçesi Doğan Mah. İnönü Cad. adresindeki
EDİRNE İLİ ÇEVRE KORUMA VAKFI'na ait 118 Ada 9 Parsel Tarihi Konak
Resterasyonu için hazırlanmıştır.
     Elektrik enerjisi 408058 CBS No'lu Tredaş'a ait SDK'dan 4x6 NYY kablo
ile sayaç panosuna irtibatlandırılarak karşılanması Planlanmaktadır.
     Bina mevcut olduğundan dolayı temel topraklama detay ve hesapları
gösterilmemiştir.
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BULAŞIK M. LİNYESİ

IŞIK LİNYESİ
PRİZ LİNYESİ

FIRIN LİNYESİ

IŞIK LİNYESİ

5121G.TOPLAM
     TOPLAM     TOPLAM

5121 5121
  S  R   T 15363

2299     TOPLAM

8

2
3

5
6

4

1

1 T 16 2000

10766

3 T 10

1

3

1

5

16S

S 16

R 16

R 10

5 16S

2500

1500
2500

135

                YÜKLEME  CETVELİ

  IŞIK

   SORTİLİN.
NOTABLO NO

     TOPLAM

TB

SİG.
 (A)

  LİNYE
GÜCÜ(W)

  FAZI
  PRİZ

PRİZ LİNYESİ900

107

  TALEP
FAKTÖRÜ

  TALEP
GÜCÜ(W)

KOMBİ LİNYESİR 2 200

0,6-0,4 5906

2
3
4

1
TZ

TN 2
3
4

1

K 1

7
IŞIK LİNYESİ
PRİZ LİNYESİ

6 S 10
6 16R 1800

159

IŞIK LİNYESİ
4

2
R 16
T 10 64

PRİZ LİNYESİ1200
0,6 1379

IŞIK LİNYESİ

2298

3
4

S 16
R 10 124

PRİZ LİNYESİ900
IŞIK LİNYESİ

4
2

R 16
T 10 74

PRİZ LİNYESİ1200
0,6 1379

0,6-0,4 7745

TREDAŞ

3X
25

 A

3X
25

 A

4X
6 

N
Y

M

2298 W

RST

TN 26 mm  NYY

4x25 A
30 mA
KAR

N. KAT

Z. KAT

B. KAT

10766 W

RST

TB

26 mm  NYY

4x25 A
30 mA
KAR

4X
6 

N
Y

M
8 

m

8 
m

4 
m

TREDAŞ BOX  -  AT  ARASI  GERİLİM  DÜŞÜMÜ  HESABI
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DİJİTAL KAYIT
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YangIn Alarm Hattı

Zil Butonu

Kapı Zili

Kapı KilidiK

~

Anten Hattı

Zayıf Akım iletkeni

Kuvvetli Akım iletkeni

Topraklama iletkeni

Telofon iletkeni

Yeraltı Kablosu

Avize

Direk Tipi Armatür

Flüoresan Armatür

J Tipi Armatür

Aplik

Etanj Anahtar

Etanj Komitatör

Etanj Armatür

Etanj Topraklı Priz

Vaviyen Anahtar
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Enerjinin Aşağıdan Gelişi
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Topraklayıcı

M.O
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Telofon Prizi
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Dağıtım Kutusu  (Z.Akım)

Transformatör

Yangın Alarm Cihazı

Anten Prizi

Telofon Santrali

SEMBOL

PROJEDE KULLANILAN SEMBOLLER

Ana Kuvvet Panosu

ANLAMI
       Ana Dağıtım Panosu

Sigortalı Kofre

   Tali Pano (Işık)

ANLAMI

Yangın Koruma Rölesi  ( 300 mA )

Yangın Alarm Kornası

Yangın Alarm Dedektörü

Hayat Koruma Rölesi  ( 30 mA )

W - Otomat
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7745 E
   Ölçek

      Yapının
Kullanma Amacı

            Yapının Özellikleri

             Arsanın Özellikleri

Bağımsız
 Böl. Say

Çizim Tarihi

Yapının
  Sınıfı

Toplam
Kat Say.

  Yapının
Süresi(Ay)

Çizen

Toplam
Alan(m )

     PROJEYi
 YAPTIRANIN

  YAPI
SAHiBi

Adı Soyadı

Yeni Eklenen
   Güç (W)

Eşzamanlılık Gücü (W)

Eski Top.
Güç (W)

Proje No T.Fak.(%)

    Toplam Kurulu
         Güç (w)

      ELEKTRiK TESiSAT UYGULAMA PROJESi

S.M.M. NoADI SOYADI
   PROJE
Sorumlusu

(T.U.S)Teknik
Uygulama Sorumlusu

 Oda No  B.T. No Vergi D. Vergi sicil
Sorumluluk
imzası

Adı Soyadı

Adresi:
Vergi Dairesel
ve No.

İl İlçe/Belediye Pafta No. Ada No. Par. No.

dAøDAû
ELEKTRİK

Adres : Sabuni  Mah.  Adalı  Halil  Sok.  

Gökalp ÇIĞIRDAŞMAN 66989

EDİRNE  İLİ  ÇEVRE  KORUMA  VAKFI

EDİRNE MERKEZ

            1 / 50

Konut

Muhittin  Günel  İş  Merkezi  
Dış Dükkanları  23100 / EDİRNE

Arda 13472050282

Tel : 0 284 225 22 73  -  0 532 464 20 23

Gökalp ÇIĞIRDAŞMAN

34/22/66989

118 9

3-B 3 1

Doğan  Mah.  İnönü  Cad.

265 m²

ONAY YAPACAK KURUME.M.O

YAPI  DENETİM

TÜRK TELEKOM

0,6 - 0,4

118 ADA 9 PARSEL TARİHİ KONAK RESTERASYON PROJESİ
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